
ISO 5 Classe 100 (ISO14644-1)

LA FILTRATION ABSOLUE CRQ370

FICHE TECHNIQUE

Gamme aspirateur - CRQ370
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Kit A1 inclus

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)

Désignation CRQ370

Référence 839068

Code EAN 5028965568736

Utilisation 
Spécial poussières 

salles blanches 
ISO 5 (classe 100)

Moteur Turbine à 2 étages

Puissance 1200W

Tension d’alimentation 230V AC 50/60Hz

Classe de protection II

Variateur de vitesse NON

Débit d’air 45L/sec

Pression sonore 68 dB(A) ± 0,2 dB

Dépression conso. standard 2500mm/CE

Capacité utile 12L

Filtre primaire de série TRITEX

Cartouche filtrante avant/après 
moteur 

H13 selon EN1822

Test d’efficacité de filtration Oui selon EN60335-2-69

Niveau de filtration du filtre 
absolu

H13 : ≥ 99,95% MMPS
(selon EN1822) 

Etages de filtration de série 5

Filtre sac HEPAFLO 15L - 604016 (en option)

Matériau
Tête acier Epoxy / 

Cuve Polypropylène

Longueur du câble 10m

Champ d’action 26,8m

Longueur du flexible 2,4m

Diamètre flexible et accessoires Ø32mm

Enrouleur de câble NON

Système NUPLUG OUI

Tubes Inox

Kit accessoires inclus A1

Poids 9,3kg

Dimensions 355x355x485mm

Cartouche de filtration (bas) 
réf.207003 (inclus)

Cartouche de filtration (après moteur) 
réf.901651 (inclus)

Filtre TRITEX Ø305mm
réf.207109 (inclus)

Attention: 
Cet appareil ne convient 
pas à l’aspiration de 
substances dangereuses 
de classe H.

Double filtration avant
et après moteur.


